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Albyco 480-R6
 
A2+-Hoezenlaminator

De Albyco 480-R6 is een A2+-hoezenlaminator,
uitgerust met 6 rollen voor een professioneel
lamineerresultaat.

De machine heeft een stalen behuizing en een hitte-
bestendige motor, speciaal ontworpen voor continu 
gebruik bij zeer hoge temperaturen. De gepatenteerde 
ingebouwde ventilatie houdt de behuizing “koel”. De 
temperatuur wordt gecontroleerd door een LCD dis-
play en soft touch-toetsen. De Albyco 480-R6 is voor-
zien van een unieke invoergeleiding voor het correct 
invoeren van het te lamineren document.

Albyco 480-R6
Max. lamineerbreedte 480 mm
Max. lamineersnelheid 1.150 mm/min.
Max. lamineerdikte  2 x 250 micron
Verwarmingssysteem  Hotrol
Temperatuurbereik  0 - 1400C
Aantal rollen   6
Temperatuurcontrole  LCD display
Snelheidscontrole  LCD display
Reverse   √
Opwarmtijd   5 min.
Auto power-off  2 uur na laatste 
    toetsbediening
Weergave tijd-in-bedrijf Ja
Stroomverbruik  1.200 W
Afmetingen   651x271x130 mm
Gewicht   22 kg


