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GMP GRAPHICMASTER III 
PROFESSIONEEL ROLLAMINEERSYSTEEM

De GMP GraphicMaster III is leverbaar in twee doorvoerbreedtes, 1600 en 2200 mm 
en is gebouwd voor intensief gebruik, zowel voor warm als koudlamineren.
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GMP is producent van een breed programma 
lamineersystemen en lamineersupplies en levert deze 
binnen een wereldwijd distributienetwerk. 
GMP is een belangrijke pionier op het gebied 
van ontwikkeling van hightech lamineer- en 
plastificeertechnieken. De markt voor enkelzijdig 
lamineren is explosief gegroeid. De toepassingen zijn legio; 
boekomslagen, visitekaartjes, verpakkingen, etc. GMP heeft 
hiervoor een innovatieve machinelijn ontwikkeld.

GMP Graphicmaster III
De GMP GraphicMaster III is leverbaar in twee doorvoerbreedtes, 1.600 en 2.200 mm en is ge-
bouwd voor intensief gebruik, zowel voor warm- als koudlamineren. De machine onderscheidt 
zich door een
bi-directionele doorvoermogelijkheid. Hierdoor is het mogelijk te switchen tussen warm- en 
koudlamineren zonder de rollen af te laten koelen. Pneumatische drukregeling van de rollen 
en fijnregeling van temperatuur garanderen een perfect lamineerresultaat. Multifunctioneel 
voetpedaal.

GMP GraphicMaster III   1600   2200
Lamineersnelheid   6 m/min  6 m/min
Lamineerbreedte   1.600 mm  2.200 mm
Lamineerfilms    25 ~ 500 micr.  25 ~ 500 micr.
Papierdikte    80 g/m2 ~ 500 g/m2 80 g/m2 ~ 500 g/m2

Monteren/opplakken tot  25 mm   25 mm
Netspanning    400 V, 50/60Hz  400 V, 50/60Hz
Stroomverbruik    7.000 W, 15A  7.000 W, 15A
Opwarmtijd    25 minuten  25 minuten
Verwarmingssysteem   Verwarmde rollen via interne infraroodverwarming
Bedrijfstemperatuur   Maximaal 150 0C Maximaal 150  0C
Snelheidsinstellingen   Draaiknop  Draaiknop
Temperatuurinstellingen  Digitaal aan te sturen middels draaiknop
Kern film    Combi core  Combi core
Koelsysteem    Ventilator  Ventilator
Afmeting (B x L x H)   2.130x1.205x1.550mm 2.790x1.265x1.770mm
Type hoofdmotor   DC Geared motor 90 V/ 300 W
Type opwindmotor   Gelinkt aan hoofdmotor


