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Stago HM18BSS
Robuuste handmatige 

blokhechter

• Voor kleine of speciale opdrachten
• Extreme inlegdiepte van maar liefst 300 mm
• Hechtcapaciteit tot 18 mm (80 g/m2) 
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Stago is een Duitse ontwerper en producent van degelijke 
afwerksystemen als papierboormachines, hechters, 
rilmachines en triltafels. Functionaliteit, nauwkeurigheid 
en een hoog gebruiksgemak zijn het uitgangspunt bij het 
ontwerp, een garantie voor een zeer langdurig prettig 
gebruik.

Hechtkoppen 1

Maximale hechtdiepte, randafstand 300 mm

Hechtcapaciteit 2-180 vel g/m2, 18 mm

Tafelformaat Tot formaat A3

Hechtnieten 69/8-22, 70/6-22

Magazijn Tot 150 nieten

Uitvoering Vloermodel

Afmetingen 1.100 x 650 x 850 mm

Gewicht 70 kg

Stago HM18BSS

Robuuste handmatige blokhechter, voor kleine 
oplagen of speciale opdrachten. Extreme inleg-
diepte van maar liefst 300 mm en een hecht-
capaciteit tot 18 mm (80 g/m2).
De handmatige blok- en brochurehechter staat 
op een stevig onderstel en wordt bediend vanuit 
een ergonomisch voetpedaal. Het veranderen 
van blok- naar brochure-hechten en andersom is 
mogelijk met slechts een paar eenvoudige stap-
pen. Verstelbare linker en rechter zijaanleg.


