
www.Albyco.com

Stago HM15
Blok- en brochurehechter

• Elektrische blok- en brochurehechter
• Hechtcapaciteit tot 170 vel 80 g/m2 
• Ontworpen voor continu gebruik, geschikt voor nieten tot 17 mm
• Volautomatische slagkrachtaanpassing
• Actieve clinch-inrichting
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Stago is een Duitse ontwerper en producent van degelijke 
afwerksystemen als papierboormachines, hechters, 
rilmachines en triltafels. Functionaliteit, nauwkeurigheid 
en een hoog gebruiksgemak zijn het uitgangspunt bij het 
ontwerp, een garantie voor een zeer langdurig prettig 
gebruik.

Hechtkoppen 1

Formaat werkblad A3

Hechtcapaciteit  2-170 vel, 17mm (80 grs./m2 , h.v.o.)

Zadel-(brochure)hechten Ja

Toe te passen hechtnieten 64/6-20, 36/6-8, 24/6-8, R24/6-8, R26/6

Magazijncapaciteit 400 / 650 / 650 st.

Opties: Verschuifbare tafel, vloerstandaard

Afmetingen (LxBxH) 400 x 650 x 650 mm

Gewicht 47 kg

De Stago HM-15 is een elektrische blok- en bro-
churehechter met een hechtcapaciteit tot 170 vel 
80 g/m2. De HM 15 is de hechtprofessional onder 
de STAGO hechtmachines. Ze combineren veel-
zijdigheid, efficiëntie en robuustheid. Ontworpen 
voor continu gebruik, geschikt voor nieten tot 17 
mm, met naar keuze één of twee hechtkoppen.
Met een paar eenvoudige handbewegingen
kan de machinetafel worden aangepast van
een vlakke blokhechttafel naar een
zadelhechter. De voorlader met een
grote nietcassette zorgt voor een
efficiënte werking, ook voor kleine oplagen.
Met de volautomatische slagkrachtaanpassing 
en de actieve clinch-inrichting is het eenvoudig 
om een mooie vlakke hecht-niet in het papier te 
slaan. De mogelijkheid om met deze machine 
ook oognieten te verwerken maakt deze
hechtmachine extra interessant. 


