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Stago PB5010-serie 
2-5-KOPS- 

PAPIERBOORMACHINE
De Stago PB 5010-serie staat garant 
voor jarenlange hoge prestaties en 
absolute precisie. 
Het systeem kan beschikken over 
2 tot 5 boorkoppen.
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Albyco is producent en leverancier van een breed 
programma inbind- en lamineermachines en materialen en 
levert deze binnen een wereldwijd distributienetwerk. 
Uitgangspunt van de samenstelling van het 
leveringsprogramma is gebruiksvriendelijke oplossingen te 
bieden tegen aantrekkelijke prijzen.

De Stago PB 5010-serie staat garant voor jarenlange grote 
prestaties en absolute professionele precisie.  
Het systeem kan beschikken over 2 tot 5 boorkoppen, elk met 
een boordiameter van 2 tot 10 mm en een maximale stapel-
hoogte van 60 mm. Geschikt voor een breed gamma aan mate-
rialen, papier, karton, leer en kunststoffen. De spindels kunnen 
worden versteld in een bereik van 40-250 mm. Het ergonomis-
che ontwerp zorgt voor een moeiteloze bediening en een hoge 
productiviteit. 
De bediening geschiedt met handbediening of een voet-
pedaal (PB 5010 F) of automatisch of via een voetschakelaar 
(PB 5010 A). Het robuuste machineframe, gecombineerd met 
de degelijke precisie boorgeleidingen en de onderhoudsvrije 
aandrijving garanderen een lange levensduur van de machine. 
Voor extreme toepassingen, die een grote hitte veroorzaken is 
optioneel boorkoeling leverbaar. Bovendien is optioneel een 
boorsmering-systeem leverbaar voor perfecte boorresultaten. 
• Tot 5 high performance boorkoppen 
• Flexibel verstelbare spindelafstanden, 40 – 250 mm 
• Verwerkt papier, karton, leer en kunststoffen 
• Afmeting werkblad 800 x 415 mm 
• Eenvoudig boorwissel 
• Hoge productiviteit
• Gebouwd voor continu gebruik
• Ergonomische en robuuste constructie

Stago PB 5010- serie		  PB 5010 F				    PB 5010 A
Aantal boorkoppen		  2 – 5					     2 – 5
Afstand tussen de koppen	 40 – 250 mm				    40 – 250 mm
Boordiameter			   2 – 10 mm				    2 – 10 mm
Boordiepte			   tot 60 mm				    tot 60 mm
Bediening			   Handmatig & voetpedaal		  Automatisch & voetschakelaar
Tafel versies			   Vast (F), Verschuifbaar (S)		  Vast (F), Verschuifbaar (S)
Tafelformaat			   800 x 415 mm				    800 x 415 mm
Max. randafstand		  75 mm					     75 mm
Materialen			   Papier, karton, leer en kunststoffen	 Papier, karton, leer en kunststoffen
Gewicht			   110 kg (F) 120 kg (S)			   250 kg (F) 260 kg (S)
Spanning			   400V / 50Hz				    400V / 50Hz


