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Stago USM-serie
Elektrische blok- en brochurehechters met 
hechtcapaciteit tot 250 vel

De Stago USM-serie bestaat uit een drietal blok-en bro-
churehechters met hechtcapaciteiten tot 250 vel.
De USM-serie is het vlaggeschip van Stago. Ze zorgen 
voor een optimale veelzijdigheid en een enorme hechtca-
paciteit. Afhankelijk van het type zijn maximaal 6 hecht-
koppen tegelijkertijd beschikbaar. De hechtafstanden zijn 
instelbaar tussen 40 en 360 mm.
Deze Stago-machines hebben een zeer robuuste con-
structie voor dagelijks continu gebruik. De systemen zijn 
voorzien van een automatische clinch-inrichting. Deze 
zorgt voor een mooie, vlakke niet in het document. Door 
de korte omsteltijden tussen de verschillende disciplines 
(blokhechten, zadelhechten, vlakke nieten, ringnieten, 
verschillende maten) is de Stago USM al economisch op 
korte runs. Voor grotere oplagen adviseren we de Stago 
BMK 1800 automatiseringseenheid.



Stago USM-serie
Elektrische blok- en brochurehechter met hechtcapaciteit tot 250 vel

Stago USM-serie USM 140  USM 240  USM 360 
Hechtkoppen  1 - 2   1 - 4   1 - 6 
Hechtafstand  40 - 140 mm  40 - 240 mm  40 - 360 mm 
Blokhechten tot   2 - 250 vel 80 g/m2, 25 mm 
Zadelhechten  Ja   Ja   Ja 
Hechtnieten           K24 (6-22), K50 (20-27), KRi 24 (6-8) 
Bediening               Elektrisch, voetschakelaar
Automatische uitvoer Nee    Met de optionele Nee 
       Stago BMK 1800  
Werkhoogte  880 mm  880 mm  880 mm 
Afmetingen in mm 1500 x 620 x 800 1500 x 620 x 800 1500 x 740 x 800
Gewicht  83 kg   105 kg   140 kg 
Spanning  230V / 50Hz  230V / 50Hz  230V / 50Hz


