
GMP Thinklam 330
ENKEL- & DUBBELZIJDIG 

LAMINEERSYSTEEM

• Automatische invoer, lamineren, snijden
• Lamineert tot 2 meter per minuut
• Hot Roll-lamineren met zeer nauwkeurige temperatuur-   
  regeling, krasvrij en een premium lamineerkwaliteit

www.Albyco.com



Afmetingen laminator (BxLxH) 850 x 750 x 1170 mm

Max. lamineersnelheid 2 m/min

Lamineerbreedte 330 mm

Lamineerfilm 35mic~250mic

Substraat dikten 80~350g/m2

Diameter frontrollers 55 mm

Diameter rearrollers 30 mm

Elektrische aansluiting 220~240V, 50/60Hz

Stroomverbruik 1800W / 14A

Opwarmtijd 8 min.

Verwarmingssysteem Infrarood verwarmde hotrollen

Temperatuur- & snelheids- 
controle

Touchpanel

Max. werktemperatuur 150 0C

Hoofd motor DM 010

Koeling Ventilator

Specificaties

GMP is producent van een breed programma lamineer-
systemen en lamineersupplies en levert deze binnen 
een wereldwijd distributienetwerk. GMP is een 
belangrijke pionier op het gebied van ontwikkeling van 
hightech lamineer- en plastificeertechnieken. De markt 
voor enkelzijdig lamineren is explosief gegroeid. De 
toepassingen zijn legio; boekomslagen, visitekaartjes, 
verpakkingen, etc. GMP heeft hiervoor een innovatieve 
machinelijn ontwikkeld. 
GMP behoudt zich het recht voor om specificaties te 
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving
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Automatisch systeem voor enkel  en dubbelzijdig 
lamineren

• Volledig automatisch
• Automatische dikte-sensor
• Perfect lamineren is nu beschikbaar voor iedereen, met 
  automatische snelheidscontrole voor papierdikten
• Zeer betrouwbaar invoersysteem
• Hot Roll-lamineren met zeer nauwkeurige 
  temperatuurregeling, krasvrij en een 
  premium lamineerkwaliteit
• Anti-tegengesteld filmlaadsysteem
• Clampshell type invoertafel voor eenvoudig laden van 
  lamineerfilm
• Roterende messen voor de Cross Cutter en In-Line Slitter
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Dikte-detector  Automatische roldrukmotor

Afval-opvangbak     Cross cutter en zij-slitter

         Folie detectie hendel   Clampshell invoertafel


