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Neolt Neoweld 1300 
Pulslas-machine

NeoWeld is de serie van pulslasmachines ontworpen om te voldoen aan de 
productiebehoeften van signmakers en professionals in het digitaal drukken 
van binnen- en buitenreclame en POS-communicatie.
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NeoWeld is de serie van Neolt pulslas-machines, ontworpen om te voldoen aan de productiebehoeften van signmakers en professionals in het 
digitaal drukken van binnen- en buitenreclame en POS-communicatie.

De laspulstechnologie is geselecteerd voor NeoWeld-systemen als substantieel alternatief voor de ultrasone hoogfrequente en heteluchttech-
nologieën, met een aantal onbetwistbare voordelen vanuit technische, operationele en economische gezichtspunten.

Laslengte  1300mm
Lasbreedte  25 mm
Werkdruk  220 kg/cm
Electrode temperatuur Van 70° tot 250° C.
Luchtdruk  7/8 Bar
Afmetingen  L 1500 x B 1300 x H 1400 mm
Gewicht   433 kg
Hoogte werkblad  1.000 mm
Stroomvoorziening 400V 50/60Hz, 6kW, stekker CEE (red) 16A 3P+T 400V
Stroomverbruik  7,5kW, 30A 2P+T

Specificaties


