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Neolt Neofold 920 HS/1250HS 
Automatische planvouwmachine

De Neolt NeoFold HS is de serie automatische vouwmachines voor een hoge 
productiviteit, ontworpen om te voldoen aan de productiebehoeften van 
servicecentra, technische kantoren en kantoorvolumes met grote volumes. De 
buitengewone compactheid en robuustheid, gecombineerd met veelzijdig-
heid en beschikbaarheid in de meest voorkomende papierformaten, maken de 
NeoFold HS de ideale aanvulling op elke toner- of inkjetprinter voor CAD en 
cartografie.
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De Neolt NeoFold HS is de serie automatische vouwmachines voor een hoge productiviteit, ontworpen om te voldoen aan de pro-
ductiebehoeften van servicecentra, technische kantoren en kantoorvolumes met grote volumes. De buitengewone compactheid en 
robuustheid, gecombineerd met veelzijdigheid en beschikbaarheid in de meest voorkomende papierformaten, maken de NeoFold HS 
de ideale aanvulling op elke toner- of inkjetprinter voor CAD en cartografie.

Met de NeoFold HS kunt u tekeningen in vrije vorm met elke lengte en DIN-standaardmaten vouwen. De vouwhoogte is gelijk aan 190 
of 210 mm met instelbare marges met behulp van het toetsenbord. De kruisvouw kan worden geselecteerd tussen 297 en 305 mm. 
De papieruitvoer is selecteerbaar tussen voor en achter, terwijl het praktische tweecijferige display de operator helpt om het select-
eerbare formaat te kiezen. De productiesnelheid is 35 meter / min en de productietijd van een A0-formaat is gelijk aan 5 seconden. 
NeoFold HS ondersteunt normaal papier, plotterpapier en gevoelige papiersoorten tussen 80 en 110 g / m². 

Voor de NeoFold S-serie zijn geen extra accessoires vereist vanwege de al uitgebreide standaarduitrusting.  

Neolt NeoFold   920 HS   1250 HS
Papierbreedten   tot 920 mm  tot 1250 mm
Papiersoorten  Normaal papier, plotterpapier en gevoelige papiersoorten tussen 80 en 110 g / m².
Vouwtypen  Normaal, uitgelijnd en gecompenseerd, met of zonder rand van 25-30 mm, DIN, kruisvouw tot A0
Stroom aansluiting en verbruik 230 V – 50/60 Hz /3A 230 V – 50/60 Hz /3A
Vouwsnelheid   A0 formaat in 5 sec. A0 formaat in 5 sec.
Afmetingen   L1320xP1000xH1040 mm L1630xP1000xH1040 mm
Machine gewicht   130 kg   155 kg

Specificaties

Neolt is een Italiaans producent van rolsnijders en 
vouwmachines voor grootformaat. Het producten-gamma 
is breed. De machines zijn een perfecte aanvulling op ons 
pakket grootformaat lamineersystemen. Neolt voert een 
beleid van continue verbetering en behoudt zich het recht 
voor de bovenstaande specificatie te wijzigen zonder 
voorafgaande kennisgeving
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