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Albyco Diamondpunch
ponssysteem met 

verwisselbare ponsblokken

• Werkt met uitwisselbare ponsblokken
• Geschikt voor wire en plastic bindringen
• Ponscapaciteit tot 35 vel!

Albyco



Professionele, elektrische ponsmachine geschikt 
voor het gebruik met verwisselbare ponsblokken 
t.b.v. plastic binden en wire (3:1 en 2:1). Robuuste,
volledig metalen constructie, voetpedaal en
microswitch. Grote ponscapaciteit: wire 3:1 35
vel/80 gr/m2 !

Eenvoudige blokwissel, open ponssleuf voor 
grotere papierformaten. Uitschakelbare pons-
messen, anti-paperjam-voorziening. LED-display, 
voetpedaal of drukknop-bediening. Instelbare 
ponsafstand. 

Ponscapaciteit Afhankelijk van gekozen ponsblok, tot 35 
vel, 12 PET-transparanten tot 0,15 mm 

Ponsbreedte 356 mm

Anti-jam Elektrisch

Beschikbare pons-
blokken
(alle optioneel)

Ponsblok wire 3:1
Ponsblok wire 2:1
Ponsblok 3:1 met kalenderuitsnede 
Ponsblok 21-rings plastic bindringen

Bediening Naar keuze voetpedaal, druktoets of 
microswitch

Ponssleuf-type Open, voor grotere papierformaten

Ponsmessen Uitschakelbaar
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