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Rigo Lamibind 420 HM

Perfectbinder, hotmelt

De Rigo Lamibind 420 Hot-Melt Perfectbinder is een semi-automatische boekbind-
machine met een volautomatische setup. Het systeem werkt met een enkele klem.

De Rigo Lamibind 420 kent een zeer eenvoudige werking door een boekblok in de klem
te plaatsen. De veiligheid van deze machine wordt verzekerd door een set optische

lichtschermen.
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Specificaties

A RICOH Company

Invoer

Hoogte  80-420 mm
Lengte  80-420mm
Breedte 1-50 mm

Standaard kenmerken: Cover

Thi“‘hes,, <.
+ 2in 1 tank voor rug- en zijlijmen ‘ Hoogte  80-300 gr/m?
« Zij-belijming aangebracht door geribbelde schijven S Lengte  80-420 mm

- Vaste freesdiepte (0,5 mm) en inkeping

- Papierstofafzuiger

- Verstelbare boekpositionering vanaf het touchscreen
(max. 10 mm)

- Coversensor

« Grote coverhouder, met scheefcorrectie

- Voeding 230V

Breedte 260-775 mm
Machine
Hoogte 1.670 mm

Lengte  3.010 mm
Breedte 1.010 mm

Beschikbare opties:

» Magnetische boekbloksteun

« Lijmdampextractor

« Zijplank

- Tape binden

- Kantelbare freesunit

« Automatische wagenstart

- Afstandsserviceondersteuning, Industry 4.0 klaar
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LAMIBIND 420 HM

.. Albyco Nederland bv
RIGO Ltd. excelleert op het gebied van metaalbewerking Takkebijsters 51-B

en biedt expertise in een scala aan processen, waaronder
plaatbewerking, frezen en draaien. Deze precisietechnieken NL-4817 BL Breda
vinden brede toepassing in uiteenlopende industrieén, Nedel‘land
zoals automotive, bouw, elektronica en voedsel.Daarnaast
onderscheidt RIGO Ltd. zich door zijn innovatieve aanpak
bij het ontwerpen en produceren van gepatenteerde WWW-albyCO-Com

boekbindmachines, beschermd door patenten, die sales@albyco.com

wereldwijd worden gedistribueerd. Tel. +31 (0)76 23054 00
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