A RICOH Company

Rigo Megabind 420 HM

Perfectbinder, hotmelt

De Megabind 420 Hot-Melt semi-automatische perfectbinder is een onderdeel van de
Rigo Megabind-familie en beschikt over alle noodzakelijke functies en meer die een
middelgrote drukkerij nodig heeft.

www.Albyco.com




Specificaties

A RICOH Company

Invoer

Hoogte 80+ mm
Lengte  80-420mm
Breedte 1-50 mm

Standaard kenmerken: Cover

Thit:l:nesg <.
+ 2in 1 tank voor rug- en zijlijmen ‘ Hoogte  80-300 gr/m?
« Zij-belijming aangebracht door geribbelde schijven S Lengte  100-420 mm

- Vaste freesdiepte via touchscreen 0,3 mm en kerven

- Kantelbare freesunit

- Papierstofafzuiger

« Instelbare lijmafsnijding vanaf het touchscreen

- Verstelbare boekpositionering vanaf het touchscreen
(max. 4 mm)

- Automatische covertoevoer met inline rillen

- Coversensor

- Grote coverhouder

<400V, 3 fasen

Breedte 220-700 mm
Machine
Hoogte 1.190 mm

Lengte 2520 mm
Breedte 1.030 mm

Beschikbare opties:

» Magnetische boekbloksteun

- Lijmdampafzuiger

« Automatische wagenstart

« Extra rilwiel (1 set)

« Tape-binding

- Directe hardcover binding
(incl. in hoogte verstelbaar knijpstation)

« Serviceondersteuning op afstand,
gereed voor Industrie 4.0

Albyco Nederland bv

RIGO Ltd. excelleert op het gebied van metaalbewerking Takkebijsters 51-B

en biedt expertise in een scala aan processen, waaronder
plaatbewerking, frezen en draaien. Deze precisietechnieken NL-4817 BL Breda
vinden brede toepassing in uiteenlopende industrieén, Nedel‘land
zoals automotive, bouw, elektronica en voedsel.Daarnaast
onderscheidt RIGO Ltd. zich door zijn innovatieve aanpak
bij het ontwerpen en produceren van gepatenteerde WWW-albyCO-Com

boekbindmachines, beschermd door patenten, die sales@albyco.com

wereldwijd worden gedistribueerd. Tel. +31 (0)76 23054 00
Ref: RIGOMEGABIND420HM/202407/NL



